Instrukcja

Gratulujemy zakupu lustra Velzo! Doceniamy, ze
zdecydowali sie Panstwo na produkt naszej marki.
Pragniemy podkresli€, ze lustra Velzo tworzone sq
z wyjgtkowq starannosciq o kazdy detal, aby
zapewni€ naszym klientom produkt najwyzszej
jakosci. Aby w petni wykorzystaé mozliwosci lustra
Velzo z oSwietleniem LED, zalecamy dokiadne
zapoznanie sig z dotqczonq instrukcjg obstugi.
Zawiera ona szczegdbtowe informacije dotyczqce
montazu, uzytkowania i konserwaciji lustra, a takze
wazne wskazoéwki bezpieczehstwa.



» SCHEMAT

PANELU
MULTIFUNKCYJNEGO

PODLACZENIE PANELU

Obszar
Obszar wyswietlania Wyswietlacz

Status Bluetooth  wyswietlania daty miesigcy tygodnia Wyswietlacz temperatury

Kontrola
gtosnosci

Wskaznik
czasu

Obszar wyswietlania  Wskaznik ikony Wskaznik stanu Wskaznik stanu swiatta
czasu/roku radaru przetgcznika przetgcznika LED
odmgtawiania

W WLACZANIE | WYLACZANIE

Panel multifunkcyjny montowany w lustrze LED to intuicyjny i tatwy w
obstudze panel sterujgcy, ktoéry pozwala na wygodne zarzqdzanie
funkcjomi lustra. Wyposazony jest w 6 przyciskdw, ktére umozliwiajq:
wigczanie/wytqgczanie lustra  LED, regulacje barwy Swiatta LED,
wigczanie/wytgczanie maty grzewczej, ustawienia zegara i daty,
wiqczanie/wytqczanie Bluetooth, regulacje gtosnosci dzwieku.

B WARUNKI UZYTKOWANIA

¢ Przed montazem odtqcz panel multifunkcyjny od zrédta zasilania.
e Panel nie posiada hermetycznej obudowy. Nie uzywaj go w miejscach

narazonych na bezposredni kontakt z woda.
e Do czyszczenia uzywaj wytgcznie suchych lub lekko wilgotnych

Sciereczek. Nie stosuj detergentdédw ani wody.
e Producent nie ponosi odpowiedzialnoSci za uszkodzenia powstate w

wyniku niewtasciwego uzytkowania panelu multifunkcyjnego.
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® INSTRUKCJA OBSLUGI
PANELU
MULTIFUNKCYJNEGO

USTAWIENIA BARWY SWIATLA

Kliknij przycisk, aby wigczy¢ lub wytgczy€ Swiatto. Nacisnij wigcznik przez
kilka sekund , aby zmieni¢ barwe swiatta (gdy posiadasz tasme LED multi-
color).

USTAWIENIA DATY | GODZINY

Wcisnij i przytrzymaj dtugo przycisk aby wejS¢ w ustawienia czasu,
nacisnij i przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy, aby migat i przejdz do
nastgpnego ustawienia. Ustawienie mozna regulowa¢ za pomocq klawiszy
strzatka w doét lub w gére, po ustawieniu naciénij diugo, aby wyjs¢ z ustawien i
automatycznie zapisa€ ustawiong zawarto$€ czasu.

USTAWIENIA BLUETOOTH

Kliknij przycisk aby witgczy€ Bluetooth. Gacisnij go i przytrzymaij, aby
wytgczy€. Po wigczeniu wyszukaj urzgdzenie na swoim telefonie i potqgcz sig z
nim. Po podtqczeniu przez Bluetooth nacisnij przycisk odtwarzania, aby
wstrzymaé muzyke. Nacisnij i przytrzymaj, aby zwigkszyC lub zmniejszy€
gtoSnos¢.

USTAWIENIA MATY GRZEWCZE)J

Aby witgczyé mate grzewcza (jezeli posiadasz jg w zestawie) nacisnij przycisk
maty grzewczej aby jg wiqczy¢, i drugi raz aby jg wytqczy¢. Mata
grzewcza zacznie grzac lustro w ciggu 1-3 minut.
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