Instrukcja

OBSLUGI STACJI
POGODOWEJ

Gratulujemy zakupu lustra Velzo! Doceniamy,
ze zdecydowali sie Panstwo na produkt naszej
marki. Pragniemy podkresli€, ze lustra Velzo
tworzone sq z wyjgtkowq starannosciq o
kazdy detal, aby zapewni¢ naszym klientom
produkt najwyzszej jakosci.

Aby w petni wykorzysta¢ mozliwosci lustra
Velzo z oSwietleniem LED, zalecamy doktadne
zapoznanie sie z dotgczongq instrukcjg obstugi.
Zawiera ona szczegbtowe informacje
dotyczqce montazu, uzytkowania i
konserwacji lustra, a takze wazne wskazéwki

bezpieczenstwa.



¥ INSTRUKCJA OBSLUGIH
WYSWIETLACZA
POGODOWEGO

PRZYGOTOWANIE

1. UmieS¢ router, telefon i lustro blisko siebie, aby
zapewni¢ optymalne potqczenie WiFi.

2. Pamietaj, aby po zamontowaniu lustra umiescic
je w zasiggu routera WiFi.

3. Upewnij sig, ze Twodj smartfon jest podtgczony do
sieci WiFi 2,4 GHz. Lustro nie obstuguje sieci 5 GHz.

4. Jesli nie znasz typu swojej sieci WiFi, skontaktuj
sie z operatorem

POBIERANIE APLIKACJI

1. Wyszukaj aplikacje "Wise Mirror” w AppStore (iOS)
lub Google Play (Android).
2. Pobierz i zainstaluj aplikacje na swoim smartfonie.

KONFIGURACJA LUSTRA

1. Uruchom aplikacje "Wise Mirror’ na swoim
smartfonie.

2. W aplikacji wybierz nazwe swojej sieci WiFi.

3. Wpisz hasto do swojej sieci WiFi.

UWAGI

Jedli masz problemy z potgczeniem
lustra z sieciq WiFi, sprébuj zrestartowac
router i lustro.

2/10



1. Napis "SCAN" i migajgcq ikonke Wi-Fi: wybierz
pierwszq opcje tgczenia w aplikacii.

2.Napis "SCAN" i stale Swiecqgcq ikonke Wi-Fi:
wybierz drugqg opcje tgczenia w aplikaciji.

Jesli wySwietlacz staciji pokazuje cos innego, lub jesli
zapamietata stare ustawienia, wykonaj reset:
1. Odtgcz zasilanie lustra.
2. Podtqgcz zasilanie lustra 6 razy w krotkich
odstepach czasu.
3. Stacja powinna sig zresetowac.

Podczas konfiguraciji wysSwietlacz staciji powinien po
kolei pokazywa¢ nastgpujqce statusy:

1. SCAN - wyszukiwanie sieci Wi-Fi
2. JOIN - tgczenie z sieciqg Wi-Fi
3. PAIR - parowanie urzqdzenia z aplikacjqg

» Jesli proces konfiguraciji trwa dtuzej
niz 2 minuty, sprébuj ponownie.

e W przypadku problemow z
potgczeniem Wi-Fi, sprawdz site
sygnatu i upewnij sig, ze router jest
wtgczony.




Po sparowaniu urzgdzenia z aplikacjq, na ekranie
stacji oraz w aplikacji wySwietlq sie¢ odpowiednie
interfejsy:

1. Kliknij tutaj, aby skonfigurowac stacje.
2. lkona: "Dodaj nowq stacje” - Po wybraniu opcji,
mozliwe bedzie dodanie kolejnego urzgdzenia.

Po kliknieciu w ikone konfiguracji swojej stacii
pogodowej, otworzy sie menu konfiguracji.




1. Prognoza pogody:

* DomysInie wyswietlana jest prognoza pogody

na 2 dni w przdd.

* Po odznaczeniu tej opciji, na ekranie
pokazywana bedzie pogoda w czasie

rzeczywistym.

2. Ustawienia lokalizaciji:

e W tym polu mozesz wprowadzi¢ nazwe swojej

miejscowosci.

* Po zatwierdzeniu, stacja bedzie wysSwietlaé

pogode dla wybranego miejsca

3. Serwer prognozy:

* Stacja pobiera dane pogodowe z internetu.

e W przypadku probleméw z wySwietlaniem
pogody, mozesz sprobowac zmienic serwer.

* Pamietaj, ze wybrany serwer powinien
odpowiada¢ rzeczywistej lokalizaciji, aby
wysSwietlane dane byty jak najbardziej

doktadne.

1. Format czasu: Wybierz preferowany format
wysSwietlania czasu: 12-godzinny lub 24-godzinny.

2. Format daty: Dostosuj format wyswietlania daty:
DD/MM (dziefi/miesigc) lub MM/DD (miesigc/dzien).
3. Jednostka temperatury: Wybierz preferowanq
jednostke temperatury: °C (stopnie Celsjusza) lub °F
(stopnie Fahrenheita).

4. Jasnosc¢ wyswietlacza: Dostosuj jasnosc
wyswietlacza stacji do swoich potrzeb.




1. Aktywacja trybu nocnego:
Pozwala wigczy¢ lub wytqczy¢ funkcje trybu
nocnego.

2. Harmonogram:

Umozliwia wyznaczenie przedziatu godzinowego,
w ktérym tryb nocny bedzie sie¢ automatycznie
aktywowac. Pamigtaij, ze aby funkcja dziatata,
tryb nocny musi by¢ najpierw wigczony.

3. Regulacja jasnosci:
Pozwala dostosowaé poziom jasnosci stacii
podczas trwania trybu nocnego

Tryb nocny idealnie sprawdza sie podczas
wieczornego odpoczynku lub w nocy,
zapewniajgc komfortowe warunki do snu bez
zaktécajgcego dziatania jaskrawego Swiatta
ekranu.



IKONY PROGNOZY POGODY

SLtONECZNIE SLONCE | DESZCZ ZACHMURZENIE Z
PRZEJASNIENIAMI

DESZCZ ZE SNIEGIEM ZACHMURZENIE MGLA

LEKKIE OPADY DESZCZU  SILNE OPADY DESZCZU BURZA

LEKKIE OPADY SNIEGU MOCNE OPADY SNIEGU 7
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Twoje lustro pogodowe zostato doktadnie sprawdzone przed wysytkg,
jednak w razie problemow z jego dziataniem, mozesz sprobowaé rozwigzaé
je samodezielnie, korzystajqc z ponizszej listy:

Jesli chcesz usunqé stacje (np. aby skonfigurowaé jg za pomocq innego
telefonu), pamietaj, ze po jej usunieciu musisz ponownie przej§é przez
wszystkie kroki opisane w instrukciji konfiguracii.

Zmiana hotspotu WiFi lub hasta:
Jedli zmienite§ hotspot WiFi lub hasto, musisz ponownie uruchomi¢
urzgdzenie, aby potgczy¢ je z nowq sieciaq.

Resetowanie:

1.0dtqcz stacje od zasilania.

2.Poczekaj co najmniej 10 sekund.

3.Podtqcz stacje z powrotem do zasilania.

4.Szybko naciénij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 4-6 sekund, az
ustyszysz "tupot” wewnaqtrz lustra.

5.Pus¢ przycisk resetowania.

6.Stacja uruchomi sie ponownie i przejdzie do trybu konfiguraciji.

7.Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie telefonu, aby
skonfigurowac stacje.



POPULARNE PROBLEMY

PROBLEM SKUTEK DZIALANIE

Temperatura [ Wilgotnoéé
wewnetrzna niepoprawnie sie

Upewnij sig, ze czujnik nie jest

Czujnik temperatury zakrywany ani dotykany przez

moze by¢ zastoniety

wysSwietla inne przedmioty
S . . Sygnat WiFi jest staby, Zrestartuj router i lustro (lub
Stacja nie moze potqczyC€ sie z . o . :
WiFi lub wystepujqg btedy w  przewin instrukcje do nastepnej
ustawieniach routera strony)
Pogoda w czasie rzeczywistym = Dane pogody nie sq Zmien serwer w ustawieniach
wysSwietla sie niepoprawnie aktualizowane aplikacji
Nie powiodto sig Zrestartuj router. Upewnij sig, ze
potqgczenie stacji do sygnat WiFi jest wystarczajgco
WysSwietla btqgd ,Err” skonfigurowanej sieci. silny. Sprébuj zblizy¢ wszystkie
Dane sq juz urzgdzenia do siebie (telefon,
nieaktualne. router, lustro)
Router jest podiqczony Usun jedno dowolne
WysSwietla btgd ,05” do zbyt wielu urzgdzen urzgdzenie z
w domu sieci
Sie€ jest niedostepna as dzeni
Wyswietla btgd ,201" lub hotspot WiFi zostat =~ SPrawdz czy urzqdzenia sq

zmieniony. wystarczajqco blisko siebie
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Masz problemy z potqczeniem lustra z siecig Wi-Fi? Postepuj zgodnie z
ponizszymi krokami, aby zdiagnozowac¢ i naprawié problem:

1. Nie udato sie dodac urzgdzenia do sieci?
e Zresetuj zasilanie lustra: Odtqcz lustro od zasilania na 10 sekund, a
nastgpnie podtqcz je ponownie.
e Podtqgcz i odigcz urzqdzenie: Podtgcz lustro do sieci Wi-Fi, a nastepnie
odiqgcz je. Powtorz ten proces 4-6 razy.
e Sprawdz router: Upewnij sig, ze router jest wigczony i prawidtowo
podtqczony do Internetu.

2. Urzgdzenie obstuguije tylko sie¢ Wi-Fi 2,4 GHz:

e Sprawdz, czy Twoj router jest dwupasmowy: Jesli tak, upewnij sig, ze pasmo
2,4 GHz jest wigczone.

e Nadaj pasmom 5 GHz i 2,4 GHz rdézne nazwy (SSID): Pomoze to lustrze
rozpoznac sie€ 2,4 GHz.

e Podiqgcz smartfon do sieci 2,4 GHz podczas konfiguraciji: Upewnij sie, ze
smartfon, ktérego uzywasz do konfiguraciji lustra, jest podtgczony do sieci
2,4 GHz.

3. Nadal stacja nie widzi routera Wi-Fi?
e Uzyj drugiego telefonu jako hotspotu Wi-Fi:

(0]
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Wytgcz domowe Wi-Fi.

Utworz hotspot Wi-Fi na swoim smartfonie i wybierz pasmo 2,4 GHz.
Nadaj hotspotu takqg samaq nazwe i hasto jak Twoja domowa sie€ Wi-Fi.
Potgcz lustro z hotspotem.

Wiqcz ponownie domowe Wi-Fi.

e Podczas tqczenia routery, telefony i urzqdzenia powinny znajdowac sie jak
najblizej siebie.

e Urzagdzenie obstuguje tylko sie¢ Wi-Fi 2,4 GHz. Twdj smartfon powinien
tgczy€ sig z sieciq 2,4 GHz podczas konfiguraciji. Sie€ 5 GHz moze czasami
zaktéeca potgcezenie. Najlepszym sposobem jest oddzielenie SSID obu sieci.

Jesli nadal masz problemy z potgczeniem lustra z siecig Wi-Fi, skontaktuj sie z
pomocq techniczng producenta lustra.
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